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Dette dokument er beskyttet af ophavsret.

Enhver anvendelse af dette dokument, som ikke overholder lov om ophavsret samt lignende rettig-
heder og uden eksplicit samtykke fra KRONOTERM d.o.o. er ulovlig og kan straffes med bøde.

KRONOTERM d.o.o. bestræber sig altid på at sikre nøjagtigheden af figurer og beskrivelser, dog for-
beholdes retten til at foretage ændringer og rettelser i tekniske detaljer samt figurer uden forudgå-
ende varsel. Følgende oplysninger er baseret på de nyeste tilgængelige produktinformationer ved 
tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument. Alle data er foreløbige. Vi forbeholder os retten til 
at indstille salg af enkelte produkter eller hele sortimentet.

TilgængeligtSeneste versioner af dokumentation er tilgængelige digitalt på Kronoterms webportal 
eller via din installatør. Kontakt din systemadministrator for at få adgang.

Billeder og figurer er vejledende og kun beregnet som reference. På trods af vores bestræbelser, 
kan vi ikke garantere, at produkternes farver gengives troværdigt på tryk og elektroniske skærme, 
ligesom dimensioner og andre grafiske elementer kan blive gengivet forkert. Produkterne kan 
afvige fra deres visuelle repræsentationer.

Trykt i Slovenien.

Den originale dokumentation er skrevet på slovensk. Alle andre sprog er oversættelser.

Ved yderligere spørgsmål, kontakt da info@kronoterm.com.
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ADAPTMAX varmepumpe udmærker sig ved sin effektivitet, støjsvage drift, 
tilpasningsevne, strømlinede design og miljøvenlighed. Kernen i ADAPT MAX 
bæredygtige design er dens modstandsdygtighed, holdbarhed og tilpasningsevne.

ADAPTMAX fås i fire størrelser, der kan kombineres i forskellige konstellationer til 
kaskadedrift, hvilket gør den velegnet til en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Alt 
fra boligbyggerier til industrielle bygningskomplekser.

Den modulære opbygning af større enheder giver et imponerende effektområde fra 
10 kW til 140 kW (i kaskade op til 8 x 140 kW) som sikrer, at systemet er designet til at 
minimere driftsforstyrrelser og sikrer kontinuerlig drift, selv under vedligeholdelse af 
individuelle komponenter.

Den modulære opbygning forenkler endvidere vedligeholdelse, service, 
omkostninger og tilgængelighed af reservedele samt hurtigere oplæring af 
serviceteknikere.

Den avancerede teknologi er omhyggeligt designet i en strømlinet og kompakt form. 
Varmepumpen er velegnet til både privat og kommerciel brug og integreres diskret i 
sine omgivelser.

Designet maksimerer enkelhed i planlægnings-, installations-, drifts- og 
vedligeholdelsesprocesserne.

Anvendelse

The ADAPTMAX varmepumpen er velegnet til gulv- og radiatorvarme, kalorifer og 
køling samt til opvarmning af brugsvand. 

Den opnår en fremløbstemperatur på op til 75 °C.

Teknologi

•	MHPTM - Modular Heat Pump - Denne modulærende varmepumpe tilbyder 
enestående fleksibilitet i opvarmningskraft, der spænder fra 4% til 100% (afhængigt 
af konfigurationen), og matcher perfekt behovene i enhver bebyggelse.

•	HRCO™ - High Redundancy and Continuous Operation – De individuelle 
moduler fungerer både uafhængigt og som en helhed, hvilket sikrer kontinuerlig 
opvarmning og køling, selv i tilfælde af driftsfejl på et modul.

•	BBS™ – Building Blocks System – modulopbyggede elementer i varmepumpen 
med standardiserede interfaces og dimensioner.

•	MinimalDesign – Designet til vedvarende æstetik og minimale ændringer af det 
samlede udseende.

•	MyDesign– ADAPTMAX kan individualiseres med forskellige muligheder for farve- og 
materialevalg.

•	NMS™ - Noise Management System - et system med lave støjniveauer, ud over 
det sædvanlige, der kombinerer en stor fordamper med lav luftmodstand, en 
højeffektiv EC-ventilator med bioniske blade, luftdeflektorer, et lydisoleret kabinet, 
støjabsorberende og vibrationsdæmpende materialer, vibrationsdæmpende 
montering og specialudviklet styring.

•	 IAH™ - Intelligent Adaptive Heating – giver en perfekt tilpasning af varmepumpens 
effekt med udgangspunkt i bygningens behov. Særlige kontrolalgoritmer justerer 
vandtemperaturen i varmesystemet i henhold til den ønskede rumtemperatur, den 
aktuelle rumtemperatur og den aktuelle udetemperatur. Bygningens respons styrer 
det effektniveau, som ADAPTMAX varmepumpen fungerer med. Denne enestående 
fleksibilitet sikrer, at varmpumpen arbejder kontinuerligt, moderat, lydsvag og 
problemfrit.

•	ECL™ - Enhanced Compressor Lifetime - Det avancerede system til oliegenvinding 
sikrer, at smøremidlet forbliver i varmepumpens kompressor, hvor det er vigtigst. 
Dette giver kontinuerlig og pålidelig smøring, hvilket resulterer i en længere 
levetid for varmepumpens kompressor. Derudover forhindrer den aktive køling 
af kompressordrevet, ved hjælp af suggas, overophedning af de elektroniske 
komponenter og muliggør varmegenvinding. Dette bidrager til et reduceret 
varmetab og øget systemeffektivitet. Samtidig sørger kompressorens overvågnings- 
og beskyttelsessystem konstant for, at systemet er inden for sikre driftsparametre. 

—
BESKRIVELSE

—

VELKOMMEN TIL KRONOTERM- 
FAMILIEN!
Dette datablad beskriver de 
tekniske egenskaber ved ADAPTMAX 

kommercielt varmepumpesystem.
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•	CDHRS™ – Compressor Drive Heat Recovery System – et specialdesignet system 
til køling samt genvinding af spildvarme til kompressorens elektriske motor. Dette 
er designet til en dobbelt så lang levetid som traditionelle kompressormotorer. 
Systemet gør det muligt at opnå en driftseffektivitet på mere end 96%.

•	NZF™– Near Zero Frost – den ekstremt store overflade på fordamperen betyder, at 
den har en meget lav specifik belastning. Dette resulterer i reduceret udtrækning 
af luftfugtighed og en langsommere opbygning af frost. Mindre frost betyder 
mindre afrimning og dermed en højere effektiv varmeydelse for varmepumpen 
og dermed øget effektivitet for hele systemet.

•	CWP™ - Complete Weather Protection – beskyttelse af fordamperens overflade 
samt beskyttelsesskærme mod diverse vejrforhold. Samtidig sikres konstant og 
passende luftflow, maksimal beskyttelse mod indirekte nedbør eller frost, mindre 
afrimning, højere effektivitet samt mere pålidelig drift.  
ADAPTMAX varmepumpernes enestående konstruktion og fordelagtige højde giver 
den rette mængde luftflow gennem fordamperen, selv under snestorme.

•	EAS™ – Easy Access System – giver nem adgang til alle varmepumpens vigtige 
elementer fra forsiden og bagsiden, hvilket gør det nemt at vedligeholde og 
servicere pumpen.

•	RASS™ – Remote Administrator System – Fjerndiagnosesystem til identifikation 
af fejlfunktioner. RASS muliggør fjernopdateringer af software til fejlfri drift af 
varmepumpen. 

•	CMS™– Cascade Management System - Gør det muligt at styre og administrere 
alle varmepumper, der er tilsluttet i kaskadeløsningen via ét enkelt interface.

•	CCP™– Cool Comfort Plus – aktiv vandkøling til +5 °C som standard.

•	LCL™ – Life Cycle Longevity – Et system, der sikrer ekstra lang levetid, som 
udgøres af de modulære komponenter af meget høj kvalitet, der med deres 
egenskaber, og takket være installationsmetoden i varmepumpen, sikrer endnu 
længere levetid.

•	Low GWP – Global Warming Potential – varmepumpen har en lav miljøpåvirkning 
og bruger miljøvenligt, ikke-giftig propan (R290) kølemiddel med en GWP100 på 
0,02.

•	EcoThriveTM – Opnår høj effektivitet med lavere driftsomkostninger, forbedret 
energibalance og et bæredygtigt design med fokus på modstandsdygtighed, 
holdbarhed og tilpasningsevne til fordele for både miljøet og vores lokalsamfund.
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—
NOMENKLATUR

ADAPTMAX 10035 / HK 3F N

ADAPTMAX Varmepumpe familiebetegnelse

10035 Varmekapacitetsområde: 10-35 kW

10070 Varmekapacitetsområde: 10-70 kW

10105 Varmekapacitetsområde: 10-105 kW

10140 Varmekapacitetsområde: 10-140 kW

HK Opvarmning og køling

3F Trefaset elektrisk tilslutning 3 x 400 V

N Farve NERO (Andre farver på bestilling)

Legende: 

A ADAPTMAX 10035
B ADAPTMAX 10070
C ADAPTMAX 10105
D ADAPTMAX 10140
E WR KSM 2
F WR KSM+  
G WR KSM C
I Indedel - TBD

WR KSM 2

WR Betegnelse for indendørs enhed

KSM Vægmonteret basis kontrolenhed

2 Produktgeneration

KSM+ Vægmonteret udvidelsesmodul

KSM C Vægmonteret styremodul til ekstra varme-
pumpe i kaskade

A

B

C

D

E F GI
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—
KONFIGURATION
ADAPTMAX varmepumper kombineres med 
indedelene WR KSM 2, WR KSM+ og WR 
KSM C.

Legende: 
A Varmepumpe ADAPTMAX 10035
B Varmepumpe ADAPTMAX 10070
C Varmepumpe ADAPTMAX 10105
D Varmepumpe ADAPTMAX 10140
E WR KSM 2 vægkontrolenhed
F Vægmonteret udvidelsesmodul WR KSM+
H KT-2A-styreenhed
I Indedel - TBD

A

E

H

F

B

I

H

F

C

I

H

I

H

D

F

F

C

I

H

I

H

D

F

F

A

E

H

F

B

I

H

F
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ADAPT MAX VARMEPUMPE 10035

Legende

W1 Fremløb – R 1,5’’ UG

W2 Retur - R 1,5'' UG
Flow retning

Luftflow retning

Version 
Kompakt luft/vand varmepumpe.

Modeller
ADAPTMAX 10035 / HK 3F N

Beskrivelse og dimensioner
•	 Pulverlakeret, galvaniseret, 

stålpladekabinet (NERO som standard, 
andre farver på bestilling)

•	 Rustfrit stål og CORTEN beklædning 
leveres på bestilling.

•	 Fordampning og ventilator beskyttet 
mod vejret

•	 Bionisk designede blæsevinger til 
minimering af støjbelastning.

•	 Justerbar varmeafgivelse
•	 Adaptiv opvarmning
•	 Integreret cirkulationspumpe
•	 Stort overfladeareal på fordamperen 

med forstørret finneafstand reducerer 
hyppigheden af afrimning

•	 Specielt lydisoleret kabinet

FRONT

BAGSIDE

HØJRE
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B AC

E

D

F

W2

W1

G

Hovedkomponenter

—
ADAPT MAX VARMEPUMPE 10035

A Kølekredsløb: 
• Kompressor 
• Kondensator 
• Olieseparator 
• Elektroniske ekspansionsventiler 
• Kompressordrev 
• 4-vejsventil 
• Filtertørrer 
• Højtryksafbryder 
• Højtrykssensor 
• Lavtryksensor 
• Temperatursensorer 
• Drosselspjæld til kompressordrev

B Elskab med varmepumperegulator, 
kommunikation og tilslutningsblokke til 
strømforsyning.

C Kabelgennemføringer til strømforsy-
ningsog kommunikationskabel.

D Cirkulationspumpe

E Luftseperator med sikkerhedsventil

F Flowsensor

G Kondensafløb

Legende

W1 Fremløb – R 1,5’’ UG

W2 Retur - R 1,5'' UG

FRONT

HØJRE
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—
ADAPT MAX VARMEPUMPE 10070–10140

Version
Kompakt luft/vand varmepumpe.

Modeller

ADAPTMAX 10070 / HK 3F N
ADAPTMAX 10105 / HK 3F N  
ADAPTMAX 10140 / HK 3F N

Beskrivelse og dimensioner
•	 Pulverlakeret, galvaniseret, 

stålpladekabinet (NERO som standard, 
andre farver på bestilling)

•	 Rustfrit stål og CORTEN beklædning 
leveres på bestilling.

•	 Fordamper og ventilator beskyttet mod 
vejrlig

•	 Bionisk designede blæsevinger til 
minimering af støjbelastning.

•	 Justerbar varmeafgivelse

•	 Adaptiv opvarmning

•	 Integreret cirkulationspumpe

•	 Stort overfladeareal på fordamperen 
med forstørret finneafstand reducerer 
hyppigheden af afrimning

•	 Specielt lydisoleret kabinet

Legende
L ADAPT MAX 10070 - 3375 mm

ADAPT MAX 10105 - 5000 mm
ADAPT MAX 10140 - 6625 mm

W1 Fremløb - DN65 Victaulic
W2 Retur - DN65 Victaulic

Flow retning
Luftflow retning

FRONT

BAGSIDE

HØJRE
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD

W1



KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX

KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX 1110

98-24-36-220108-00 98-24-36-220108-00

I
W2

W1

G

GH
H

Dovoljene širine grafik:
88 mm
129 mm
186 mm

Uporabi sheet format v PDM, mapa Knjižnjice/Predloge

SF_grafike_88x257.slddrt
SF_grafike_129x257.slddrt
SF_grafike_186x257.slddrt

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

Grafika se izvozi v pdf, vektorsko, 300 dpi

Prepričaj se, če razumeš kaj je cilj grafike!1.
Preglej oznake in jih uskladi s standardno legendo.2.
Izvozi v PDF in preveri kakovost.3.
Grafiko natisni, preglej.4.
Grafiko mora pregledati še nekdo iz razvoja, ki je ni 5.
pripravljal.

ABCD

—
ADAPT MAX VARMEPUMPE 10070–10140

Hovedkomponenter

G Kondensafløb

H Kugleventil

I Strømforsyning og kommunikati-
on elskab

Legende

W1 Fremløb - DN65 Victaulic

W2 Retur - DN65 Victaulic

BAGSIDE
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WR KSM 2 VÆGMONTERET STYREENHED 

—
WR KSM+ VÆGMONTERET UDVIDELSESMODUL

Version 
Vægmonteret basismodul 

Modeller
WR KSM 2

Beskrivelse og dimensioner 
•	 Vægmonteret indedel 
•	 KSM-styreenhed 
•	 Integreret webmodul 

    Funktionelle egenskaber
•	 Registrer en varmepumpe med CLOUD. 

KRONOTERM
•	 Administrer en varmepumpe via det 

cloud-baserede CMSTM styresystem

Legende

1 Trækning til styringskabel 

2 Kabelstik til internet 

3 Føringsvej til strømforsyning  

4 KT-2A-styreenhed 

Version
Vægmonteret udvidelsesmodul

Modeller
WR KSM+

Beskrivelse og dimensioner 
•	  Vægmonteret indedel
•	  KSM+ styreenhed 

Legende

1 Trækning til styringskabel
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WR KSM C VÆGMONTERET STYREENHED FOR KASKADE 

Version
Indedel til aktivering af en ekstra  
varmepumpe i kaskade.

Modeller
WR KSM C

Beskrivelse og dimensioner 
•	 Vægmonteret indedel 
•	 Integreret webmodul 

Funktionelle egenskaber 
•	 Aktivér en ekstra varmepumpe i 

kaskade 
•	 Registrer en varmepumpe med CLOUD.

KRONOTERM 
•	 Administrering af en varmepumpe i 

kaskade via det cloudbaserede CMSTM  
styringssystem.

Legende

1 Trækning til styringskabel 

2 Føringsvej til strømforsyning 
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD

ABCD
Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
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- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm
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Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
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Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
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ADAPTMAX 10035

BO_HRS 500
BO_HRS 900 

SET_BO 1500_45 
SET_BO 1500_70 
SET_BO 2000_45 
SET_BO 2000_70

SET_TPV3040-BL4

PEG_EBH-KDW1 10,0

SET PEG_EBH-KDW1 10,0 
+ SET_R FI 240/180

WR PWM-R  EO_WM3-6 KIT_P2P KT-1/KT-2A

ADAPTMAX 10070 SET_BO 1500_70 
SET_BO 2000_70 SET_TPV3050-BL4 SET PEG_EBH-KDW1 10,0 

+ SET_R FI 240/180 WR PWM-R  EO_WM3-6 KIT_P2P KT-1/KT-2A

ADAPTMAX 10105 SKRÆDDERSYET  
PROJEKT SKRÆDDERSYET PROJEKT SKRÆDDERSYET PRO-

JEKT WR PWM-R TBC KIT_P2P KT-1/KT-2A

ADAPTMAX 10140 SKRÆDDERSYET  
PROJEKT SKRÆDDERSYET PROJEKT SKRÆDDERSYET PRO-

JEKT WR PWM-R TBC KIT_P2P KT-1/KT-2A

ADAPTMAX Konfigurationsmatrix
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ISO 2768-m

F. Marovt

29.01.2024

1.29 kg
 m2

 

Default

Udstyr til varmesystemet

BUFFERTANK  
Til opvarmning. Tilgængelig i 4 størrelser:
•	 500 l: ZA_WPPS 500
•	 1000 l: ZA_WPPS 1000 DN65 
•	 1500 l: ZA_WPPS 1500 DN80
•	 2000 l: ZA_WPPS 2000 DN100
Indeholder: buffertank med  
kondensisolering

SÆT TIL BUFFERTANK 

Til opvarmning og køling. Tilgængelig i 7  
konfiguration:

•	 500 l: 
SET_ZA500-50 (med zoneventil)

•	 1000 l:  
SET_ZA1000-50(med zoneventil) 
SET_ZA1000-65 (med spjældventil)

•	 1500 l:  
SET_ZA1500-50(med zoneventil) 
SET_ZA1500-65 (med spjældventil)

•	 2000 l:  
SET_ZA2000-50 (med zoneventil) 
SET_ZA2000-65 (med spjældventil)

Indeholder: Buffertank med kondensisolring, 
3x zoneventil eller 6x spjældventil, servomotor

ELVARMER TIL BUFFERTANK  
Tilgængelig i 3 størrelser:
•	 PEG_RSW 1-15
•	 PEG_RSW 2-24 U
•	 PEG_RSW 2-45 U

VENTILSÆT TIL FROSTVÆSKE 
•	 SET_VIV 556 32

Indeholder: 2x frostsikringsventil, 2x varmei-
solering

TILSLUTNINGSSÆT  
Sæt af tilslutninger til overgang fra VIC DN65 
Φ76,1 gevind.
•	 SET_W1-W1 VIC ADAPT MAX

Indeholder: 2x adapterstykke DN65 - Φ 76,1  
2x Victaulic-kobling DN65 

MAGNETISK SNAVSFILTER
Tilgængelig i 4 størrelser:
•	 MLN_DM DN50 H
•	 MLN_DCDM DN65 H
•	 MLN_DCDM DN80 H
•	 MLN_DCDM DN100 H

ABCD
Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD

ABCD
Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD

ABCD
Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD
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Udstyr til brugsvand

VARMTVANDSBEHOLDER-Tilgængelig i2 
størrelser:

•	 500 l: BO_HRS 500
•	 900 l: BO_HRS 900

VARMTVANDSBEHOLDER (SÆT)

Varmtvandsbeholder med udstyr til 
opvarmning af brugsvand ved hjælp af en 
ekstern varmeveksler. 

Tilgængelig i 4 størrelser:
•	 1500 l: 

SET_BO 1500_45 (max. 40 kW) 
SET_BO 1500_70 (max. 70 kW)

•	 2000 l:  
SET_BO 2000_45 (max. 40 kW) 
SET_BO 2000_70 (max. 70 kW) 

Indeholder: Varmtvandsbeholder, 
pladevarmeveksler, cirkulationspumpe til 
brugsvand

MOTORDREVET ZONEVENTILSÆT TIL 
BRUGSVAND

Tilgængelig i 2 størrelser:

•	 SET_TPV3040-BL4

•	 SET_TPV3050-BL4

Indeholder: 3-vejs zoneventil, 
elektromotorisk drev

EL-VARMELEGEME TIL 
VARMTVANDSBEHOLDER
•	 PEG_EBH-KDW1 10,0

EL-VARMELEGEMESÆT TIL 
VARMTVANDSBEHOLDER
•	 SET_W1-PEG_EBH-KDW1 10,0

Indeholder: flange til varmelegeme

ABCD
Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD
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ADAPT MAX EKSTRAUDSTYR

Udstyr til drift med frostbeskyttelse

UDSTYRSÆT TIL FROSTVÆSKE

Tilgængelig i 4 størrelser:
•	 SET_LPTAF_3045
•	 SET_LPTAF_5570
•	 SET_LPTAF_110
•	 SET_LPTAF_2X8090

Indeholder: isoleret pladevarmeveksler, 
beslag til varmeveksler, cirkulationspumpe 

FROSTVÆSKE
•	 TPT_EG

Volumen: 10 l

Elektromoduler 

MODULET WR PWM-R

Relæmodul til styring af cirkulationspumper 
uden PWM-signal.

Integration i WR KSM-enhed.

Relæmodulet omdanner det kontinuerlige 
signal til et ON/OFF-signal.

Indeholder: relæmodul (omformer), kabler, 
afstandsstykker

•	 WR PWM-R

ELMÅLER 

Elmåler til installation i bygningens elskab.

Via CLOUD.KRONOTERM kan man overvåge 
måling af varmepumpens elektriske effekt 
og faktiske elforbrug (i stedet for visning af 
beregnede energiforbrugsværdier).

•	 EO_WM3-6

SÆT TIL OPGRADERING AF  
2-LEDER KABEL

Sæt til tilslutning af KT-2A eller KT-1 til et 
2-leder i stedet for 4-leder kabel.

Indeholder: strømforsyning, optisk separator, 
kabel til optisk separator

•	 KIT_P2P KT-1/KT-2A

ABCD
Velikost grafike: 129 x 257 mm - 1 stolpec, celotna višina strani
Širina se ne sme spreminjati, višina je lahko poljubna.

Minimalna velikost teksta v oznakah (npr. sponke ipd.): 2 mm
Oznake elementov morajo biti z balloni - velikost teksta 3 mm 
- že nastavljeno.
Pisava mora biti MONTSERRAT SEMI BOLD
Velikost dimenzij mora biti 3 mm.

Velikost detajlov se naj prilagodi na vsebino.
Detajli naj bodo:
- full outline
- connected

Puščice, ki označujejo smer odpiranja, vijačenja, premikanja, 
vrtenja, ... morajo biti jasno vidne in ploske - minimalna 
dolžina / premer - 10 mm

ABCD
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—
BASIS KSM-STYREMODUL 
Modeller
KSM (KRONOTERM System Manager)

Beskrivelse
Basis styremodul til varmepumpe og varmesystem. 
Styring via KT-2A-styremodulet eller mobil-/ 
webapplikationen CLOUD.KRONOTERM.

Funktionelle egenskaber
•	 Varmepumpestyring.
•	 Styring af eksterne varmekilder (gas-, olie- eller 

pillefyr).
•	 Cirkulationsstyring.

•	 Opvarmning af brugsvand.
•	 Termisk desinfektion af brugsvand.
•	 Adaptiv vejrstyring af individuelle kredse baseret 

på ude- og rumtemperatur (forudsætning: 
tilbehør KT-1 eller KT-2A).

•	 Aktiv køling
•	 Brug af overskydende energi fra PV-modulet (PV 

program).
•	 Gulvtørringsprogram

•	 Kontrolfunktioner for: 
1x direkte kreds (radiatorer/kalorifer/gulvvarme); 
1x direkte eller blandingskreds (radiatorer/
kalorifer/gulvvarme); 
regulering af rumtemperatur med KT-1 og KT-2A; 
daglige og ugentlige tidsplaner.

•	 Webmodul til internetforbindelse (RJ45-
forbindelse- ethernet).

•	 BMS-forbindelse via MODBUS RS485-protokol.
•	 Forberedt til smart-grid (SG-klar).

—
KSM+ UDVIDELSESSTYREMODUL

Modeller
KSM+ (KRONOTERM System Manager+)

Funktionelle egenskaber

•	 Styring af 2 ekstra varmekredse 
(direkte eller blandet).

•	 Udnyttelse af varme fra solfangere.
•	 Udnyttelse af varme fra faste brændselskedler og 

pillefyr (træflis).
•	 Opvarmning af swimmingpool
•	 Poolopvarmning med solfangere.

22

22
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—
STYRINGSUDSTYR
KT-2A-STYREENHEDEN

Modeller
KT-2A

Beskrivelse og dimensioner
Betjening af varmepumpe og 
varmesystemet.  

Funktionelle egenskaber

•	 Betjening af varmepumpemodulerne 
og varmesystemet.

•	 Styring og indstilling af alle 
varme-/kølekredse.

•	 Styring og indstilling af varmt 
brugsvand.

•	 Styring og indstilling af rumtemperatur.
•	 Indikatorer for driftsstatus.
•	 Serviceadgang og fejlfinding.
•	 Måling og visning af rumtemperatur.
•	 Vejrudsigt.
•	 Nattilstand.
•	 Målenøjagtighed: 0,1 °C.
•	 Indstillingstrin: 0,1 °C.
•	 Modbus RS485-kabelforbindelse.
•	 LCD-farvedisplay og programknapper.
•	 Afhængigt af indstillingerne kan  

KT-2A-styreenheden bruges i tre 
driftstilstande: som termostat, som 
styreenhed til varmepumpen og 
varmesystemet, eller som termostat og 
styreenhed til både varmepumpen og 
varmesystemet.

TERMOSTAT KT-1

Modeller
KT-1

Beskrivelse og dimensioner
Styring og indstilling af rumtemperatur 
og drift af hver enkelt varme-/kølekreds.

Funktionelle egenskaber

•	 Måling og visning af rumtemperatur.
•	 Indstilling af rumtemperatur.
•	 Driftstilstand for varmekredsen 

(OFF/ON/AUTO).
•	 Nattilstand.
•	 Målenøjagtighed: 0,1 °C.
•	 Indstillingstrin: 0,5 °C.
•	 Indstillingsområde: 17-27 °C.
•	 Modbus RS485-kabelforbindelse.
•	 LCD-farvedisplay og 

programknapper. 

 KT-2A-styreenhed (B: 122, H: 80 D 8,6

 KT-1 termostat (B: 80, H: 80 D 8,6)
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.......................

CLOUD.KRONOTERM

OK

Beskrivelse
CLOUD.KRONOTERM giver overblik og mulighed 
for at styre varmepumpen, dens varmekredse 
og dens forbrug samt driftsomkostninger. Den 
eneste betingelse er, at dit udstyr er forbundet 
til internettet.
Logning af alle hændelser og mere end 
30 driftsparametre giver supportteamet 
et omfattende overblik og øjeblikkelig 
diagnosticering i tilfælde af driftsforstyrrelser. 
Alle de indsamlede data benyttes til 
permanente forbedringer, som automatisk 
indlæses i udstyret. Derved øges din komfort og 
driftsomkostningerne sænkes.
CLOUD.KRONOTERM gør dit allerede 
installerede udstyr smartere og bedre.

Funktionelle egenskaber

Test af webappens demoversion: 
BRUGERNAVN: demo1 
ADGANGSKODE: demo1

Test af mobilappens 
demoversion HOME.CLOUD: 
BRUGERNAVN: demo2 
ADGANGSKODE: demo2

•	 Mobil- eller webapplikationen CLOUD.
KRONOTERM er udstyret med en klar og 
overskuelig grafisk brugerflade, hvor det 
er nemt at indstille de ønskede værdier for 
rumog vandtemperatur.

•	 Indstillingsniveauer til temperatur: 0,1 °C.
•	 I appen kan brugeren indstille; 

- daglig og ugentlig tidsplan; 
- varmepumpens driftstilstand 
- gulvtørring; 
- poolopvarmning; 
- anti-legionellaprogram; 
- ferieprogram.

•	 I applikationen kan brugeren overvåge: 
-varmepumpens varmeeffekt; 
-driftstimer for opvarmning, køling, 
passiv køling, ekstra varmelegeme 1 
og/eller ekstra varmelegeme 2 samt 
udetemperaturen; 
- teoretisk elforbrug for de enkelte 
komponenter i varmesystemet; 
samt information, advarsler og alarmer 
vedrørende varmepumpens drift. 

•	 Appen gør det nemt for brugeren 
at oprette forbindelse til 
fjerndiagnosticeringssupport.

—
CLOUD.KRONOTERM
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TEKNISKE DATA 

APPARAT Enhed ADAPTMAX 10035 ADAPTMAX 10070 ADAPTMAX 10105 ADAPTMAX 10140

DEDIKERET INDEDEL

Dedikeret indedel WR KSM 2, WR KSM C,  
WR KSM+

WR KSM 2, WR KSM C,  
WR KSM+

WR KSM 2, WR KSM C,  
WR KSM+

WR KSM 2, WR KSM C,  
WR KSM+

VERSION

Varmekilde Luft Luft Luft Luft

Køleflade Vand / Vand-ethylen  
glykol 30%.

Vand / Vand- 
ethylenglykol 30%.

Vand / Vand- 
ethylenglykol 30%.

Vand / Vand-ethylenglykol 
30%.

Styremodul KSM KSM KSM KSM

Placering af varmepumpe Udendørs Udendørs Udendørs Udendørs

Styremodulets placering I indedelen I indedelen I indedelen I indedelen

Kompressor 1 x scroll med variabel 
hastighed 

2 x scroll med variabel 
hastighed 

3 x scroll med variabel 
hastighed 

4 x scroll med variabel 
hastighed 

Kompressordrev DC-inverter DC-inverter DC-inverter DC-inverter

Ventilator 1x Aksial med variabelt flow 2x Aksial med variabelt flow 3x Aksial med variabelt flow 4x Aksial med variabelt flow

Afrimning Aktiv (kølemiddel skifter 
retning)

Aktiv (kølemiddel skifter 
retning)

Aktiv (kølemiddel skifter 
retning)

Aktiv (kølemiddel skifter 
retning)

Cirkulationspumpe Integreret Integreret Integreret Integreret

Flow sensor  Integreret Integreret Integreret Integreret

Tryksensor Valgfrit (ekstraudstyr) Valgfrit (ekstraudstyr) Valgfrit (ekstraudstyr) Valgfrit (ekstraudstyr)

KAPACITET I HENHOLD TIL STANDARD EN 14511 

OPVARMNING
Opvarmningskapacitet / elektrisk 

effekt / COP
Opvarmningskapacitet / elektrisk 

effekt / COP
Opvarmningskapacitet / elektrisk 

effekt / COP
Opvarmningskapacitet / elektrisk 

effekt / COP

A7/W30-35 1 kW/kW/- 26,77 / 5,02 / 5,33 53,48 / 10,04 / 5,33 80,19 / 15,06 / 5,33 106,90 / 20,08 / 5,32

A7/W30-35 2 kW/kW/- 35,40 / 7,29 / 4,86 70,74 / 14,58 / 4,85 106,09 / 21,86 / 4,85 141,43 / 29,15 / 4,85

A-7/W30-35 2 kW/kW/- 30,83 / 10,50 / 2,94 61,60 / 20,99 / 2,93 92,36 / 31,49 / 2,93 123,13 / 41,99 / 2,93

A-10/W30-35 2 kW/kW/- 30,26 / 10,90 / 2,78 60,50 / 21,84 / 2,77 90,80 / 32,77 / 2,77 121,05 / 43,70/ 2,77

A7/W47-55 1 kW/kW/- 26,49 / 7,63 / 3,47 52,92 / 15,27 / 3,47 79,10 / 22,90/ 3,46 105,79 / 30,54 / 3,46

A7/W47-55 2 kW/kW/- 34,94 / 11,05 / 3,16 69,81 / 22,11 / 3,16 104,68 / 33,16 / 3,16 139,56 / 36,18 / 3,16

A-10/W47-55 2 kW/kW/- 31,12 / 15,12 / 2,06 62,22 / 30,35 / 2,05 93,30 / 45,51 / 2,05 124,40 / 60,68 / 2,05

KØLING
Kølekapacitet / elektrisk effekt / 

EER
Kølekapacitet / elektrisk effekt / 

EER
Kølekapacitet / elektrisk effekt / 

EER
Kølekapacitet / elektrisk effekt / 

EER

A35/W12-7 1 kW/kW/- 30,30 / 11,03 / 2,75 60,54 / 22,07 / 2,74 90,77 / 33,10 / 2,74 121,01 / 44,13 / 2,74

A35/W23-18 1 kW/kW/- 30,13 / 6,51 / 4,63 60,20 / 13,02 / 4,62 90,27 / 19,53 / 4,62 120,33 / 26,04 / 4,62

1  Standard nominel tilstand 
2 Drift ved maksimal opvarmningskapacitet
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APPARAT Enhed ADAPTMAX 10035 ADAPTMAX 10070 ADAPTMAX 10105 ADAPTMAX 10140

SÆSONBESTEMT ENERGIEFFEKTIVITET TIL OPVARMNING I HENHOLD TIL EU DIREKTIV 811/2013 - DATABLAD

Temperaturtilstand °C 35/55 35/55 35/55 35/55

Sæsonbestemt energieffektivitetsklasse A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Nominel varmeydelse Pdesign, average 
klimazone kW 27 / 27 53 / 53 80 / 80 106 / 106

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning 
ηs, average klimazone % 230 / 171 229 / 171 229 / 171 229 / 171

Årligt energiforbrug 
average klimazone kWh 9406 / 12562 18854 / 25178 28316 / 38081 37765 / 50814

Lydniveau LWA, indendørs dB - - - -

Nominel varmeydelse Pdesign, 
colder klimazone kW 31 / 31 62 / 62 94 / 93 125 / 125

Nominel varmeydelse Pdesign, 
warmer klimazone kW 32 / 32 64 / 64 97 / 96 129 / 128

Årsvirkningsgrad opvarmningsgrad ved 
rumopvarmning 
ηs, colder klimazone %

193 / 150 193 / 150 193 / 149 193 / 149

Årsvirkningsgrad opvarmningsgrad ved 
rumopvarmning 
ηs, warmer klimazone

% 303 / 216 302 / 216 302 / 216 302 / 216

Årligt energiforbrug, 
colder klimazone kWh 15514 / 20008 31386 / 40095 47153 / 60264 62827 / 81016

Årligt energiforbrug, 
warmer klimazone kWh 5632 / 7796 11359 / 15635 16924 / 23466 22623 / 31288

Lydniveau LWA, udendørs dB 49 / 50 52 / 53 54 / 55 55 / 56

SÆSONBESTEMT ENERGIEFFEKTIVITET TIL OPVARMNING I HENHOLD TIL EU FORORDNING 811/2013 - DATABLAD FOR KOMPLETTE ANLÆG TIL RUMOPVARMNING		

		

Styremodul KSM KSM KSM KSM

Temperaturtilstand  °C 35/55 35/55 35/55 35/55

Type af styremodul til justering 
af temperatur VI VI VI VI

Temperaturstyringens bidrag til 
sæsoneffektiviteten % 4,0 4,0 4,0 4,0

Sæsonbestemt energieffektivitetsklasse for 
pakker med rumopvarmere A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Årsvirkningsgrad energieffektivitet for 
rumopvarmning 
ηs for hele sættet, average klimazone % 234 / 175 233 / 175 233 / 175 233 / 175

Årsvirkningsgrad opvarmningsgrad ved 
rumopvarmning 
ηs for hele sættet, colder klimazone % 197 / 154 197 / 154 197 / 153 197 / 153

Årsvirkningsgrad opvarmningsgrad ved 
rumopvarmning 
ηs for hele sættet, warmer klimazone % 307 / 220 306 / 220 306 / 220 306 / 220

SÆSONBESTEMT VARMEYDELSE I HENHOLD TIL STANDARD EN 14825

Nominel varmeydelse Pdesign 35 °C / 55 °C – 
average klimazone

kW / 
kW 27 / 27 53 / 53 80 / 80 106 / 106

SCOP, 35 °C/55 °C - average klimazone 5,82 / 4,36 5,81 / 4,35 5,80 / 4,34 5,80 / 4,34

Nominel varmeydelse Pdesign 35 °C / 55 °C  
– warmer klimazone

kW / 
kW 32 / 32 64 / 64 97 / 96 129 / 128

SCOP, 35 °C/55 °C - warmer klimazone 7,64 / 5,48 7,62 / 5,47 7,62 / 5,47 7,62 / 5,47

Nominel varmeydelse Pdesign 35 °C / 55 °C 
– colder klimazone

kW / 
kW 31 / 31 62 / 62 94 / 93 125 / 125

SCOP, 35 °C/55 °C - colder klimazone 4,91 / 3,82 4,90 / 3,81 4,89 / 3,80 4,89 / 3,80

SÆSONBESTEMT KØLEYDELSE I HENHOLD TIL STANDARD EN 14825

Nominel kølekapacitet Pdesign 7°C / 18°C kW / 
kW 30 / 30 61 / 60 91 / 90 121 / 120

SEER, 7°C / 18°C 5,43 / 8,01 5,41 / 8,00 5,41 / 7,98 5,41 / 7,98



KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX

KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX 2524

98-24-36-220108-00 98-24-36-220108-00

APPARAT Enhed ADAPTMAX 10035 ADAPTMAX 10070 ADAPTMAX 10105 ADAPTMAX 10140

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER*

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER 

Nominel spænding v/Hz 3N~ 400; 50 3N~ 400; 50 3N~ 400; 50 3N~ 400; 50

Maks. driftsstrøm A 24,9 49,8 74,7 99,6

Maks. elektrisk effekt kW 16,4 32,8 49,2 56,6

Sikringer A 3 x 25 3 x 50 3 x 80 3 x 100

Elektrisk forsyningskabel*** mm2 5 x 6 (H05VV-F) 5 x 16 (kobber) 5 x 25 (kobber) 5 x 35 (kobber)

KOMMUNIKATION

Forbindelse mellem udeog indedel FTP 5e-kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY) 2x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 
(LiYCY)

3x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 
mm2 (LiYCY)

4x FTP 5e kabel / 2x2x0,6 mm2 
(LiYCY)

KØLESYSTEM

Kølemiddel - type R290 R290 R290 R290

Kølemiddel - industribetegnelse HC-290 (R290) HC-290 (R290) HC-290 (R290) HC-290 (R290)

GWP (global warming potential) 
kølemidler 0,02 2x 0,02 3x 0,02 4x 0,02

Samlet CO2 ækvivalent af påfyldt kølemiddel 0,075 2 x 0,075 3 x 0,075 4 x 0,075

Kølemiddel - mængde kg 3,75 2 x 3,75 3 x 3,75 4 x 3,75

Maks. kølemiddelstryk MPa 3,2 3,2 3,2 3,2

PRIMÆR SIDE (VARMEKILDE) - LUFT

Luftstrøm m3/h op til 12.000 op til 24.000 op til 36.000 op til 48.000

SEKUNDÆR SIDE (KØLEFLADE) – VAND

INDBYGGET CIRKULATIONSPUMPE  

Nominelt flow ved maksimal opvarmningskapacitet 
og 5K i henhold til standard EN 14511 m3/h 6,1 12,2 18,3 24,4

Maks. tilgængeligt eksternt trykfald ved nominelt 
flow kPa 60 50 50 50

OPVARMNING

Driftsområde - min. / maks. lufttemperatur °C -25 / 40 -25 / 40 -25 / 40 -25 / 40

KØLING

Driftsområde - min. / maks. lufttemperatur °C 5 / 45 5 / 45 5 / 45 5 / 45

DIMENSIONER OG VÆGT - TRANSPORT

Dimensioner (B x H x D) mm 1670 x 1752 x 1100 3406 x 1715 x 1059 5036 x 1715 x 1059  6666 x 1715 x 1059

Vægt kg 538 1315 1919 2523

DIMENSIONER OG VÆGT - NETTO

Dimensioner (B x H x D) mm 1575 x 1575 x 960 3375 x 1683 x 960 5000 x 1683 x 960 6625 x 1683 x 960

Vægt kg 500 1300 1900 2500
*Se instruktionerne “klargøring til installation” for oplysninger vedrørende systemets tilslutningsstrøm, strømkabler og sikringsdimensioner. 
** Tu = 0 °C/Tk = 60 °C/f = 120 Hz«
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TENISKE DATA -  INDEDEL

APPARAT
WR KSM 2 WR KSM+ WR KSM C

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER *

Nominel spænding; Frekvens V/Hz ~ 230; 50 ~ 230; 50 ~ 230; 50

Maks. driftsstrøm A 2,2 2,2 2,2

Maks. elektrisk effekt kW 0,5 0,5 0,5

Sikringer A 1 x C10 1 x C10 1 x C10

Forsyningskabel 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Type strømkabel H05VV-F H05VV-F H05VV-F

*For systemets maksimale effekt, forsyningskabler og sikringsdimensioner, se installationsvejledningen.

DIMENSIONER OG VÆGT – TRANSPORT 

Dimensioner (B x H x D) mm2 420 X 370 X 120 220 X 370 X 120 220 X 370 X 120

Vægt kg 5 2,5 2,8

DIMENSIONER OG VÆGT – NETTO

Dimensioner (B x H x D) mm2 400 X 350 X 90 200 X 350 X 90 200 X 350 X 90

Vægt kg 4,3 2,3 2,6

KOMMUNIKATION

Forbindelse mellem varmepumpe og 
vægmonteret styremodul FTP 5e-kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY) FTP 5e-kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY) FTP 5e-kabel / 2x2x0,6 mm2 (LiYCY)

Tilslutning til BMS
MODBUS protocol (UTP kabelforbindelse 

RJ45) – RS485
MODBUS protocol (UTP 

kabelforbindelse RJ45) – RS485
MODBUS protocol (UTP 

kabelforbindelse RJ45) – RS485

Forbindelse til internettet FTP-kabel - RJ45-forbindelse - Ethernet FTP-kabel - RJ45-forbindelse - Ethernet FTP-kabel - RJ45-forbindelse - Ethernet



KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX

KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX 2726

98-24-36-220108-00 98-24-36-220108-00

10m5m1m

—
LYD

Beskrivelse
•	 Når lyd overføres gennem bygningen, er 

det nødvendigt at udstyre forbindelserne 
med lydabsorberende materiale og/
eller vibrationsdæmper for at forhindre 
overførsel af uønsket lyd.

•	 Udstyrets lydniveau afhænger af 
bygningens faktiske varmebehov. Jo 
lavere varmebehov, jo lavere støjniveau, 
og omvendt. Lydtrykket beregnes ud fra 
lydniveauet ved det halvkugleformede 
layout (Q = 2).

•	 Lydniveau er en egenskab ved en lydkilde 
og er ikke relateret til afstanden. Den 
beskriver den samlede lydenergi, som en 
kilde udsender i alle retninger.

•	 Lydtrykket afhænger af målestedet i 
lydfeltet 
og beskriver lydtrykket på det 
pågældende sted.

APPARAT Enhed ADAPTMAX 10035 ADAPTMAX 10070 ADAPTMAX 10105 ADAPTMAX 10140

LYDEFFEKT IHT. EN12102 VED TILSTANDEN A7W35

LYDEFFEKT ANGIVET PÅ ENERGIMÆRKET

Lydeffekt dB (A) 49 52 54 55

Lydtrykket ved en afstand på 1 m dB (A) 41 44 46 47

Lydtrykket ved en afstand på 5 m dB (A) 27 30 32 33

Lydtrykket ved en afstand på 10 m dB (A) 21 24 26 27

LYDEFFEKT VED STANDARD NOMINEL TILSTAND A7W35

Lydeffekt dB (A) 68 71 73 74

Lydtrykket ved en afstand på 1 m dB (A) 60 63 65 66

Lydtrykket ved en afstand på 5 m dB (A) 46 49 51 52

Lydtrykket ved en afstand på 10 m dB (A) 40 43 45 46

MAKSIMAL LYDEFFEKT

Lydeffekt dB (A) 72 75 77 78

Lydtrykket ved en afstand på 1 m dB (A) 64 67 69 70

Lydtrykket ved en afstand på 5 m dB (A) 50 53 55 56

Lydtrykket ved en afstand på 10 m dB (A) 44 47 49 50

MINIMUM LYDEFFEKT
Lydeffekt dB (A) 49 52 53 55

Lydtrykket ved en afstand på 1 m dB (A) 41 44 46 47

Lydtrykket ved en afstand på 5 m dB (A) 27 30 32 33

Lydtrykket ved en afstand på 10 m dB (A) 21 24 26 27

MAKSIMAL LYDEFFEKT I STILLE TILSTAND (SILENT)
Lydeffekt dB (A) 61 64 66 67

Lydtrykket ved en afstand på 1 m dB (A) 53 56 58 59

Lydtrykket ved en afstand på 5 m dB (A) 39 42 44 45

Lydtrykket ved en afstand på 10 m dB (A) 33 36 38 39

Varmepumpens lydniveau afhænger af bygningens faktiske varmebehov. Jo lavere varmebehov, jo lavere støjniveau, og omvendt. 
Lydtrykket beregnes ud fra lydniveauet ved det halvkugleformede layout (Q = 2).
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Kølekapacitet

Varmepumpens maksimale varmeeffekt afhænger af den valgte driftstilstand. 
BOOST: I denne tilstand har varmepumpen en højere maksimal effekt, et højt lydniveau og en lav effektivitet.  
OPTIMAL: I denne tilstand har varmepumpen det højeste effektivitetsniveau og det bedste forhold mellem opvarmningskapacitet og lydniveau.  
SILENT: I denne tilstand har varmepumpen et lavt lydniveau, en lavere maksimal opvarmningskapacitet og en lav effektivitet.

—
KAPACITETSKURVER
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Opvarmningskapacitet

ADAPTMAX 10070 

Kølekapacitet

Varmepumpens maksimale varmeeffekt afhænger af den valgte driftstilstand. 
BOOST: I denne tilstand har varmepumpen en højere maksimal effekt, et højt lydniveau og en lav effektivitet.  
OPTIMAL: I denne tilstand har varmepumpen det højeste effektivitetsniveau og det bedste forhold mellem opvarmningskapacitet og lydniveau.  
SILENT: I denne tilstand har varmepumpen et lavt lydniveau, en lavere maksimal opvarmningskapacitet og en lav effektivitet.
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Kølekapacitet

Varmepumpens maksimale varmeeffekt afhænger af den valgte driftstilstand. 
BOOST: I denne tilstand har varmepumpen en højere maksimal effekt, et højt lydniveau og en lav effektivitet.  
OPTIMAL: I denne tilstand har varmepumpen det højeste effektivitetsniveau og det bedste forhold mellem opvarmningskapacitet og lydniveau.  
SILENT: I denne tilstand har varmepumpen et lavt lydniveau, en lavere maksimal opvarmningskapacitet og en lav effektivitet.
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Kølekapacitet

Varmepumpens maksimale varmeeffekt afhænger af den valgte driftstilstand. 
BOOST: I denne tilstand har varmepumpen en højere maksimal effekt, et højt lydniveau og en lav effektivitet.  
OPTIMAL: I denne tilstand har varmepumpen det højeste effektivitetsniveau og det bedste forhold mellem opvarmningskapacitet og lydniveau.  
SILENT: I denne tilstand har varmepumpen et lavt lydniveau, en lavere maksimal opvarmningskapacitet og en lav effektivitet.
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ADAPTMAX opvarmning og varmt brugsvand

ADAPT MAX 10035 + WR KSM 2
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ADAPTMAX opvarmning, køling og varmt brugsvand

ADAPT MAX 10035 + WR KSM 2 + WR KSM+
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KRONOTERM Datablad
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KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX 3736

98-24-36-220108-00 98-24-36-220108-00

ADAPTMAX opvarmning og varmtvandsvarmepumpe

ADAPTMAX 10(070/105/140) + WR KSM 2 + WR KSM+ + WR KSM C
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KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX

KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX 3736

98-24-36-220108-00 98-24-36-220108-00

ADAPTMAX opvarmning, køling og varmtvandsvarmepumpe

ADAPTMAX 10035 + WR KSM 2 + WR KSM C
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KRONOTERM Datablad
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KRONOTERM Datablad
System ADAPTMAX 3938

98-24-36-220108-00 98-24-36-220108-00

ADAPTMAX opvarmning, køling og varmt brugsvand med booster 

ADAPTMAX 10035 + WR KSM 2 + WR KSM C
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